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ESPECIFICACIONES

ANTI
VANDALICO

Ay

FUNCION

Ideal para el cerramiento de las areas de juego, evitando que los
nifos se expongan a los peligros propios de las vias de circulacion.
Ademas permite separar zonas de juego por edades de uso del
parque y aislar los elementos con movimiento (columpios,...), con
ello evitamos colisiones entre nifios de distintas edades y golpes
con dichos elementos.

PRODUCTOS SIMILARES

Ref. 1263A
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DIMENSIONES GENERALES INSTALACION AL SUELO
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Zapata de hormigén
400 x 400 x 400
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Tenga presente - _
-> Posibilidad de fabricar a otras medidas (Long. maxima de médulo = 4.2 metros).
-» Garantia de 2 aflos ampliable a 10 afos. §
-» Disponibilidad de repuestos a tiempo ilimitado. SACACACAUACASALASESACADAUASASASESACECES AU RS
o o o
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-» AGASA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos R T
en este documento.
; Solera de hormigén Espirro metdlico Mortero de nivelacién
LA CIMENTACION DEBE REALIZARSE i’\;\;:,\fgsDDEET:,’;/I’CE:?R’E%D;\EDI-%;Z:@gO Espesor de 100 a 120 mm o quimico (no incluido) Espesor de unos 50 mm
DE FORMA QUE NO PRESENTE , Anclaje metdlico para atornillar
S HE MEACTOS B JUEGO ES OBLIGATORIA LA INSTALACION (2 piezas)
e DE VALLAS DE PROTECCION 2 \Gi =
(Decreto 127/2001 Junta de Andalucia) \
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EL AREA DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS / Especial sobre azotea o parking
CON MOVIMIENTOS O DESPLAZAMIENTOS
BRUSCOS (COLUMPIOS,...) DEBERA ESTAR
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isoson = ACOTADO POR VALLAS DE PROTECCION minima perforacién 8
BUREAU VERITAS PARA EVITAR PELIGROS DE COLISIONES S HHHHHHHH A HAHHHHHH A,
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MATERIALES

Postes: Palo cuadrado de 90 x 90 mm, en madera de pino Flandes, seccion carente de nudos, con tratamiento autoclave para clase de riesgo tipo IV y
acabado en lasur incoloro para exteriores.

Travesafios: Palo de 90 x 45 mm, en madera de pino Flandes, seccion carente de nudos, con tratamiento autoclave para clase de riesgo tipo IV y acabado
en lasur incoloro para exteriores.

Baldas: Tablas mecanizadas de tablero marino, seccion de 120 x 20 mm y acabado en lasur para exteriores en colores variados.

Tornilleria: Cincada, calidades segin normas DIN-603 y DIN-571, protegida con tapones para evitar lesiones.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Inspeccidn ocular de rutina(semanal): Se procedera a identificar riesgos evidentes: actos vandalicos, piezas rotas, falta de cubre-tuercas (tapones), elementos extrafios (cris-
tales, piedras, etc.) o riesgos provocados por las condiciones climaticas (deformacion de la madera, astillas, grietas, agujeros producidos por caida de nudos, expulsion de resina,
etc.). El intervalo de tiempo sera de 1 a 15 dias, segun la severidad de uso (los equipos instalados en zonas maritimas, polucién atmosférica y/o antigliedad del producto, dicha
inspeccion podra ser diaria). En ningun caso dicha inspeccidn sera superior a 30 dias. En los casos de dreas de juego muy frecuentadas o afectadas de continuos actos vandalicos,
esta inspeccidn podra ser a diario.

Inspeccidn funcional(mensual): Este tipo de inspeccién es mas detallada que la anterior, se deberd comprobar el funcionamiento y estabilidad de los equipos y, en particular,
detectar posibles muestras de desgaste. La frecuencia de dicha inspeccién serd entre 1y 3 meses. Se deberd prestar atencion a los elementos “empotrados” de forma definitiva o
de por vida y a los equipos donde la estabilidad depende de un poste. Como ejemplos de algunos de los aspectos que requieren inspecciones oculares y funcionales tenemos: la
limpieza del equipo, la altura libre sobre el suelo de los equipos de juego, los cimientos descubiertos, las aristas vivas, falta de piezas o partes del equipo de juego, desgaste excesivo
(en piezas moviles) y la integridad estructural.

Inspeccién principal (anual): Este tipo de inspeccién tiene como objeto comprobar el nivel de seguridad global de los equipamientos, los cimientos y superficies, tales como el
cumplimiento de la partes correspondientes de la Norma EN 1176, incluyendo posibles variaciones efectuadas como resultado de la evaluacién de las medidas de seguridad, los
efectos de la inclemencias del tiempo, la presencia de pudrimiento o corrosion, y cualquier variacion del nivel de seguridad de los equipamientos que han sido objeto de repara-
ciones o a los que se ha anadido o sustituido elementos. Se prestara ATENCION ESPECIAL a los elementos “empotrados” de forma definitiva y a los equipos donde la estabilidad
depende de un poste. En algunos casos se puede requerir la excavacién o el desmontaje de ciertos elementos. Podra ser necesario adoptar medidas adicionales para detectar otros
posibles deterioros en la estructura. Se debera realizar dicha inspeccion por PERSONAL COMPETENTE siguiendo de forma estricta al menos las instrucciones del fabricante.
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