El Balancin Ledn es un divertido elemento que atrae a los mds pequefios por sus dimensiones, colorido
y forma. Produce un placentero balanceo vertical gracias al sistema de ballestas que este elemento de
juego incorpora que despierta en los nifios el interés por pasearse. Ademas de su funcién lddica, ayuda

a fomentar la psicomotricidad y el ejercicio fisico.

UNE-EN-1176-1

UNE-EN-1176-6
100

UNE-EN-636-3 De3a

Decreto 127/2001 14 anos
Junta Andalucia

Alto Ancho Largo
Altura libre de caida: 1 m 1068 352 3050

www.agasasl.co
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INSTALACION AL SUELO Y AREA DE SEGURIDAD

MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

SOBRE SUELO DE TIERRA Se debera rellenar el area de juego

con 30 cm de grosor de material no
compacto.

Dicho material podra ser:

- Corteza.
Lo/o o o o W/O\[ﬁ} § % o O\O) —\Allrutademadera.
- Arena 1.
* TAPON ROJO o - Gravilla 2).
* NIVEL DE RELLENO 1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles
2 MATER'AL AMORT'GUADOR 2) Sin particulas de lodo o arcilla
SUPERFICIE DE JUEGO DEIMPACTOS
o " MATERIAL
3‘|’° 400 A’ggmﬂé‘;gg'? Se deberd instalar el equipo sobre una superficie de
- ‘ dridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo
- . .
I amortiguador de impactos (baldosas de caucho),
e siendo este ultimo el mds aconsejable. Su espesor ird
700 en funcidn de la altura de caida libre del equipo
U LJ ZAPATA £
| HORMIGON: LA CIMENTACION DEBE REALIZARSE DE
700x500x500
s ooenmn FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE

IMPACTOS O TROPIEZOS

) DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD NO
SOBRE SUELO DE HORMIGON PUEDE HABER OBSTACULOS (FAROLAS,
BANCOS, BORDILLOS, ARBOLES, ETC.)

DESCRIPCION TECNICA

- Placas decorativas de colores en
contrachapado marino hidréfugo de grosor
HORTERD 40 mm, pintadas con cuatro capas de
NIVELACION laca de poliuretano.

SUELO DE
CAUCHO

- Asientos y laterales fabricados en tablero

] I I det0at2em .

- HDPE de 19 mm de grosor, resistente a los
ESPIRRO METALICO SOLERS . . .

6QUIMICO (NO INCLUIDO) HORMIGON rayos ultravioleta del sol. Opcional: asientos
fabricados en contrachapado laminado
hidréfugo antideslizante de 18 mm de grosor
- Sistema basculante de doble muelle

5100 - Tornilleria autoblocante cincada segtin
DIN-603 y DIN-571

AREA DE SEGURIDAD

GARANTIA: 2* afios, ante cualquier defecto
de fabricacion del conjunto o piezas.

~
W

o 1025 *10 afios si se contrata el Servicio de Mantenimiento.
(] $ & e
E e = R~ ps El personal encargado de la instalacion y mantenimiento

500 deberd respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del
E Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo

se pueden descargar de nuestra pdgina web: www.agasasl.com
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