El rdpido deslizamiento por la superficie, hace que el nifio experimente

la agradable sensacion de velocidad y aceleracidn, sin que por ello suponga
ningun peligro para su integridad fisica, dadas las medidas de seguridad que
han sido incorporadas. Fomenta el ejercicio fisico, la organizacion y el equilibrio.
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TOBOGAN LADERA MEDIANO

INSTALACION AL SUELO

GARANTIA: 2* afios, ante cualquier defecto

de fabricacion del conjunto o piezas. DESCRIPCION TEICNICA

* 10 afios si se contrata el Servicio de Mantenimiento.

Piezas fabricadas en contrachapado marino
hidréfugo de 20 mm de espesor, cantos

Se deberd instalar el equipo sobre una superficie de redondeados y cuatro capas de pintura

dridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo poliuretano
.arzorhiuagtc;r de llrnpqctos (baldc;)slasge Causho); Superficie de deslizamiento fabricada en acero
siendo este ultimo el mds aconsejable. Su espesor ird hoxidakle IS 104 2 mi dejaspRsor

en funcion de la altura de caida libre del equipo plegada y curvada en una sola pieza.

Escuadras de unién inoxidables AISI 304.
El personal encargado de la instalacién y mantenimiento Tornillerfa autoblocante cincada, segtin DIN y
deberd respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del protegida con tapones para evitar lesiones.
Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo
se pueden descargar de nuestra pdgina web: www.agasasl.com

LA CIMENTACION DEBE REALIZARSE DE DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD NO
FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE PUEDE HABER OBSTACULOS (FAROLAS,
IMPACTOS O TROPIEZOS o BANCOS, BORDILLOS, ARBOLES, ETC.)
-
H Material amortiguador

de impactos
Se deberd rellenar el drea de juego
con 30 cm de grosor de material no
compacto. Dicho material podrd ser:
-Corteza

-Virvta de madera

-Arenal)

-Gravilla 2)

1) Materiales prep prop
para uso en parques infantiles.

2) Sin particulas de lodo o arcilla.
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