PARQUES INFANTILES / COLUMPIOS
COLUMPIO PARA DISCAPACITADOS NINOS PEQUENOS Y ADULTOS
225JBD

ZONA DE SEGURIDAD
/ ZONE DE SECURITE

/ SECURITY AREA
- § | *Edad de uso:
Asiento Plano 2-5 afios
Asiento Integracion +8 afios UNE-EN-1176
Decreto 127/2001
8 ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS  Junta de Andalucia
% ALTO x LARGO x ANCHO
* % HIGH x LENGTH x WIDTH
{ I i % HAUTE x LONGUE x LARGEUR
afios 1,5m 2 2580 x 4000 x 1630
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INSTITUTO TECNOLOGICO
DEL JUGUE



DESCRIPCION TECNICA:

Estructura principal, madera de pino Flandes carente de nudos en, tratado en autoclave con proteccidn para clase de
riesgo IV y acabado en lasures para exterior, seccion 90x90 mm.

Tornilleria autoblocante cincada (DIN-603 y DIN- 571).

Rodamientos blindados sin mantenimiento.

Travesaiio metalico de acero al carbono pintado y diametro 90 mm.

INSTALACION AL SUELO:

SUELO NO COMPACTO: SUELO COMPACTO:

MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

Se debera rellenar el area de juego
con 30 cm de grosor de material no
compacto.

Dicho material podra ser:
- Corteza.

- Viruta de madera.

- Arena 1.

- Gravilla 2.

parados propramente para uso en pamues nfantios
ascuias de lodd 0 axch

NIVEL DE RELLENO
MATERIAL AMORTIGUADOR ’
DE IMPACTO ~

SHUERO BE MORTERO
SUPERFICIE DE JUEGO SAlehG N|</ELACION
I oy wimL =
| ]0 DE IMPACTO U RS de10at2cm o U U )
ESPIRRO METALICO SOLERA
I; 6 QUIMICO (NO INCLUIDO) HORMIGON
5L SUELO COMPACTO
| 600 | 1257
| 2457 4
GARANTIA: 2 afios*, ante cualquier DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD NO
defecto de fabricacion del conjunto o piezas. PUEDE HABER OBSTACQLOS (FAROLAS,
* 10 afios sélo con contratacion de Servicio de Mantenimiento. BANCOS, BORDILLOS, ARBOLES, ETC.)

LA CIMENTACION DEBE REALIZARSE DE
FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE
IMPACTOS O TROPIEZOS

FUNCIONES LUDICAS:

\
; Columpiarse: Mediante este movimiento se estimula el sistema nervioso, principalmente en relacion al sistema
psicomotriz y la vista. A la vez que es tranquilizante y ademas desarrolla la facultades de equilibrio y coordinacion

El personal encargado de la instalacion y mantenimiento deberd respetar las recomendaciones del Manual de Montaje
y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra pdgina web.
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