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PARQUES INFANTILES

COLUMPIO TRIPLE )
2 ASIENTOS PLANOS Y 1 ASIENTO GUARDERIA 1/4

ESPECIFICACIONES
ALTURA
DE CAIDA AFORO

EDAD ANTI
DE USO VANDALICO
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3 5' 12 (asientos planos)

2'5 (asiento guarderia)

Este columpio dispone de dos asientos planos para nifos
grandes y un asiento guarderia para nifios pequefos. Es
uno de los elementos de juego mas clasicos y con mas
aceptacion en los parques por su agradable movimiento
de balanceo que, unido a su gran inercia, permite
pasearse con un minimo esfuerzo gracias a su sistema de
giro por rodamientos blindados sin mantenimiento.
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AREA DE SEGURIDAD DIMENSIONES GENERALES
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INSTALACION AL SUELO

fl

/~ Sobre suelo de hormigén

R

/ Sobre suelo de tierra

Suelo amortiguador de caucho
Grosor segin el ensayo HIC de
la norma EN 1177 para la altura
de caida del equipo.

Espirro metdlico
o quimico (no incluido)

-

Solera de hormigén

(grosor de 150 a 200 mm) Zapata de hormigén

400x600x500

Mortero de nivelacién
(grosor de unos 50 mm)

o

( Especial sobre azotea o parking
4 '

Instalacion con minima perforacién
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MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS
Se deberarellenar el érea de juego con

300 mm de grosor de material no
compacto. Dicho material podrd ser:

S /

Tenga presente
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-> AGASA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos
descritos en este documento.

- Corteza m;j';a':l‘l’:l"ed:gl'l’::;
- Viruta de madera

- Arena 1)

- Gravilla 2)

|) para su uso en

parques infantiles
2) Sin particulas de lodo o arcilla

Anclaje metdlico
(long. 1000 mm) para fijar al
hormigén los postes de madera

T\

DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD NO
PUEDE HABER OBSTACULOS (FAROLAS,
BANCOS, BORDILLOS, ARBOLES, ETC.)
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MATERIALES

Estructura de madera: Pino Flandes, carente de nudos, tratada en autoclave para clase de riesgo tipo IV mas lasur para exteriores.
Travesafio: Tubo de acero al carbono S-235 pintado.

Asientos: Goma de alta seguridad con refuerzo interior de aluminio.

Sistema de giro: Rodamientos blindados sin mantenimiento.

Pintura: Imprimacién antioxidante seguida de 3 capas de pintura de poliuretano.

Tornilleria: Cincada, calidades segiin normas DIN-603 y DIN-571, protegida con tapones para evitar lesiones.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Inspeccidn ocular de rutina(semanal): Se procedera a identificar riesgos evidentes: actos vandalicos, piezas rotas, falta de cubre-tuercas (tapones), elementos extrafios (cris-
tales, piedras, etc.) o riesgos provocados por las condiciones climaticas (deformacion de la madera, astillas, grietas, agujeros producidos por caida de nudos, expulsion de resina,
etc.). El intervalo de tiempo sera de 1 a 15 dias, segun la severidad de uso (los equipos instalados en zonas maritimas, polucion atmosférica y/o antigliedad del producto, dicha
inspeccién podrad ser diaria). En ningln caso dicha inspeccion sera superior a 30 dias. En los casos de areas de juego muy frecuentadas o afectadas de continuos actos vandalicos,
esta inspeccion podra ser a diario.

Inspeccién funcional(mensual): Este tipo de inspeccién es més detallada que la anterior, se deberd comprobar el funcionamiento y estabilidad de los equipos y, en particular,
detectar posibles muestras de desgaste. La frecuencia de dicha inspeccidn sera entre 1y 3 meses. Se deberd prestar atencién a los elementos “empotrados” de forma definitiva o
de por vida y a los equipos donde la estabilidad depende de un poste. Como ejemplos de algunos de los aspectos que requieren inspecciones oculares y funcionales tenemos: la
limpieza del equipo, la altura libre sobre el suelo de los equipos de juego, los cimientos descubiertos, las aristas vivas, falta de piezas o partes del equipo de juego, desgaste excesivo
(en piezas moviles) y la integridad estructural.

Inspeccién principal (anual): Este tipo de inspeccién tiene como objeto comprobar el nivel de seguridad global de los equipamientos, los cimientos y superficies, tales como el
cumplimiento de la partes correspondientes de la Norma EN 1176, incluyendo posibles variaciones efectuadas como resultado de la evaluacién de las medidas de seguridad, los
efectos de la inclemencias del tiempo, la presencia de pudrimiento o corrosion, y cualquier variacion del nivel de seguridad de los equipamientos que han sido objeto de repara-
ciones o a los que se ha afnadido o sustituido elementos. Se prestard ATENCION ESPECIAL a los elementos “empotrados” de forma definitiva y a los equipos donde la estabilidad
depende de un poste. En algunos casos se puede requerir la excavacién o el desmontaje de ciertos elementos. Podra ser necesario adoptar medidas adicionales para detectar otros
posibles deterioros en la estructura. Se debera realizar dicha inspeccion por PERSONAL COMPETENTE siguiendo de forma estricta al menos las instrucciones del fabricante.
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