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DESCRIPCION TECNICA:

Estructura principal de seccion carente de nudos en pino Flandes, tratada en autoclave con proteccién para clase de
riesgo tipo IV y acabado en lasur especial para exteriores.

Superficie de deslizamiento de toboganes fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,70 mm de espesor, plegada y
curvada en una sola pieza.

Rampa rocédromo y suelos fabricados en contrachapado laminado hidréfugo de 21mm de espesor antideslizante.
Barreras de proteccién decoradas con grabados fabricadas en HDPE de 19 mm de grosor.

Barandillas, braquiacion y barra de bombero en acero inoxidable AISI 304.

Puente de cuerda con alma de acero y peldafios de HDPE (19 mm)

Conjunto tirolina con carro totalmente protegido, cable de acero y estructura soporte de madera pino Flandes.
Tornilleria autoblocante cincada (DIN-603 y DIN-571).Escuadras de unién inoxidables AISI 304.

INSTALACION AL SUELO:
SUELO DE TIERRA:

MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

Se debera rellenar el area de juego
con 30 cm de grosor de material no
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Dicho material podra ser: T A I T X i

- Corteza. ' E 4?’2"§ ﬁ:o %[:N\ ﬁ’% J LS‘

- Viruta de madera. ~J L : o

- Arena 1).

- Gravilla 2.
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1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles
2) Sin particulas de lodo o arcilla

SUELO DE HORMIGON:

Instalaciéon mediante placas de anclajes atornilladas mediantes espirros (metélicos o quiimicos) a una solera de hormigén de unos 10 a
12 cm de grosor. En caso de que la superficie no esté nivelada se debera aplicar una capa de mortero de unos 5 cm. Para amortiguar los
impactos se deberad instalar una superficie de caucho (pavimento continuo o baldosas) cuyo grosor debera ser el necesario para que la
altura de caida critica de dicha superficie (obtenida segtin ensayo HIC conforme a la Norma EN 1177) sea superior a la altura libre de

caida del equipo.

DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD NO
PUEDE HABER OBSTACULOS (FAROLAS,

" N . BANCOS, BORDILLOS, ARBOLES, ETC.)
GARANTIA: 2 afios*, ante cualquier

defecto de fabricacion del conjunto o piezas.

* 10 afios sélo con contratacion de Servicio de Mantenimiento. LA CIMENTACION DEBE REALIZARSE DE

FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE
FUNCIONES LUD|CAS IMPACTOS O TROPIEZOS

Tirolina: Este elemento de deslizamiento y aceleracién es para hacer aflorar la adrenalina a los mas intrépidos de
una forma segura. Fomenta la psicomotricidad, el ejercicio fisico y la diversion

Columpiarse: Mediante este movimiento se estimula el sistema nervioso, principalmente en relacion al sistema
psicomotriz y la vista. A la vez que es tranquilizante y ademas desarrolla la facultades de equilibrio y coordinacion

o

Trepar: Es un movimiento perfecto para desarrollar las habilidades motrices de los nifios, el control del propio
cuerpo, el equilibrio y la coordinacién estimulando la capacidad motora y la seguridad en los movimientos.

Deslizarse: La superficie inclinada permite deslizarse al nifio a gran velocidad, una sensacion de velocidad que
le ha ce sentir vivo mientras aprender a controlar los movimientos ejercitando los reflejos y la psicomotricidad.

' . s o~ . . . . .7 . . . . . .7 .
A Reunion: Los nifios ejercitan la socializacién y lo indispensable en todo juego, la imaginacién. Todo ello motiva
'H"H‘ la interrelacion de los nifios, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando la solidaridad.

El personal encargado de la instalacion y mantenimiento deberd respetar las recomendaciones del Manual de Montaje
y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra pdgina web.
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