Es ideal para el ejercicio fisico de los pequefios, asi como para
el desarrollo de su psicomotricidad.

UNE-EN-1176-1

‘ Decreto 127/2001 .
—1 aw Junta de Andalucia De 6 a 14 anos

Altura libre de caida: 2 m
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SUELO COMPACTO
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SUPERFICIE DE JUEGO
MATERIAL
AMORTIGUADOR DE
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CUERDAS VERTICAL

INSTALACION AL SUELO Y AREA DE SEGURIDAD

SUELO DE HORMIGON
- -
I
SUELO DE CAUCHO - E -

'MORTERO DE NIVELACIGN
SOLERA DE HORMIGON de 15 a 20 cm

unos 5 cm

ESPIRRO METALICO
0 QUIMICO (NO INCLUIDO)

Se debera instalar el equipo sobre una
superficie de aridos (arena, gravilla, etc.) o
sobre un suelo amortiguador de impactos
(baldosas de caucho), siendo este ultimo el
mas aconsejable. Su espesor ird en funcién de
la altura de caida libre del equipo.

DESCRIPCION TECNICA

Fabricado con madera de pino Flandes con
tratamiento de autoclave, mas lasures
protectores para exteriores.

Grosores sobredimensionados para evitar
rotura por vandalismo, cuerda con alma de
acero para impedir que la corten con
navaja, etc..

DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD NO
PUEDE HABER OBSTACULOS (FAROLAS,
BANCOS, BORDILLOS, ARBOLES, ETC.)

LA CIMENTACION DEBE REALIZARSE DE
FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE
IMPACTOS O TROPIEZOS
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