PARQUES INFANTILES / CASAS DE JUEGOS
MODELO BARCO PIRATA GRANDE
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Seguridad de parques infantiles:
ZONA DE SEGURIDAD / ZONE DE SECURITE / SECURITY AREA - UNE-EN-1176-1

- UNE-EN-1176-3
- Decreto 127/2001
Junta de Andalucia

16,6 x 9,2 m (aprox.)
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DESCRIPCION TECNICA:

Estructura soporte fabricada en palo de seccién cuadrada de 90 x 90 mm, de madera de pino Flandes, carente de
nudos y tratada en autoclave con proteccion para clase de riesgo tipo IV y acabado en lasur para exteriores.
Superficie de deslizamiento de los toboganes (3 toboganes: pequefio, mediano y grande) fabricada en acero
inoxidable AISI 304 de 1,50 mm de espesor, plegada y curvada en una sola pieza.

Casco del barco fabricado en paneles de HDPE de 19 mm de grosor resistente a la radicacién ultravioleta del sol.
Barra de bombero fabricada en tubo redondo de diametro 40 mm, de acero inoxidable AlSI 304.

Plataforma y rampa rocddromo fabricadas en contrachapado laminado hidréfugo de 21 mm de espesor.

Barreras de proteccion fabricadas en HPL de 10 mm de espesor con lacado especial para exteriores y en HDPE de
19 mm de grosor resistente a la radiacion ultravioleta del sol.

Cuerdas de la escalada con refuerzo interior de acero.

Tornilleria autoblocante cincada segtin DIN-603 y DIN-571, y protegida con tapones para evitar lesiones.

INSTALACION AL SUELO:

SUELO DE TIERRA: SUELO DE HORMIGON:

PLACAS DE ANCLAJE
SUELO DE CAUCHO

SUPERFICIE DE JUEGO

MATERLAL
'SOLERA DE HORMIGON
00| Ao ¢ [400 dersaz0em
Zapata pilares: 400 x 400 x 600 SUELD COMPACTOD ESPIRRO METALICO MORTERO DE NIVELACION
Zapata tobogan: 500 x 500 x 400 500 x 500 0 QUIMICO (NO INCLUIDO) A0S Y
Zapata barra bombero: 250 x 250 x 400 Prot 600 Prof. 400
Zapata escalada cuerdas: 1500 x 500 x 400 .
Zapata rampa torre de proa: 800 x 500 x 400

DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD NO
PUEDE HABER OBSTACULOS (FAROLAS,
BANCOS, BORDILLOS, ARBOLES, ETC.)

SE RECOMIENDA ORIENTAR EL TOBOGAN
HACIA EL NORTE PARA EVITAR CALENTAMIENTO
DE LA CHAPA POR EXPOSICION SOLAR

GARANTIA: 2 afios*, ante cualquier é LA CIMENTACION DEBE REALIZARSE DE

defecto de fabricacion del conjunto o piezas. FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE
* 10 afios sélo con contratacion de Servicio de Mantenimiento. IMPACTOS O TROPIEZOS

FUNCIONES LUDICAS:

o Trepar: Es un movimiento perfecto para desarrollar |as habilidades motrices de los nifios, el control del propio
cuerpo, el equilibrio y la coordinacion estimulando la capacidad motora y la seguridad en los movimientos.

Deslizarse: La superficie inclinada permite deslizarse al nifio a gran velocidad, una sensacion de velocidad que
le ha ce sentir vivo mientras aprender a controlar los movimientos ejercitando los reflejos y la psicomotricidad.

Reunidn: Los nifios ejercitan la socializacion y lo indispensable en todo juego, la imaginacion. Todo ello motiva
la interrelacion de los nifios, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando |a solidaridad.

El personal encargado de la instalacion y mantenimiento deberd respetar las recomendaciones del Manual de Montaje
v del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra pdgina web.
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