REDES TRIDIMENSIONALES

PIRAMIDE DE ESCALADA

. Ref.- 299C
ANTIVANDALICO Pl

11

La piramide es idonea para fomentar la psicomotricidad,
el ejercicio fisico y contribuir al juego y disfrute de los pequefios.
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UNE-EN-1176-1

UNE-EN-1176-11
Decreto 127/2001 De 3 a 14 ainos
Junta de Andalucia

Altura de caida= 0.9 m

Alto Ancho Largo
2500 2865 3280
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INSTALACION AL SUELO Y AREA DE SEGURIDAD

INSTALACION AL SUELO

Sobre suelo de tierra

MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

Se debera rellenar el area de juego
ccon 30 cm de grosor de matenial no
ccompacto.

Dicho material podra ser:

IMPACTOS

Espirro metalico o quimico
(no incluido)

SUELO DE TIERRA

Opcion: Instalacion sobre suelo de hormigon
Anclaje atornillado a solera. Sin cadena

y con baldosas en vez de relleno
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Se debera instalar el equipo sobre una
superficie de aridos (arena, gravilla, etc.) o
sobre un suelo amortiguador de impactos
(baldosas de caucho), siendo este ultimo el
mas aconsejable. Su espesor ird en funcién de
la altura de caida libre del equipo.

DESCRIPCION TECNICA

Altura 2.5 metros
Area de seguridad: 6,18 x 6,18 metros

Fabricado en cuerdas antivandalicas de
polietileno con interior de acero galvanizado.

Casquillos de unién de acero.
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DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD NO
R@QQ PUEDE HABER OBSTACULOS (FAROLAS,
< | 3180 / BANCOS, BORDILLOS, ARBOLES, ETC.)
LA CIMENTACION DEBE REALIZARSE DE
' FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE
6180 . IMPACTOS O TROPIEZOS
AREA DE SEGURIDAD
www.agasa
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