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DESCRIPCION TECNICA:

Estructura principal de acero inoxidable AISI 304 constituida por un poste redondeado de didmetro 114 mm y tubos
reforzados de diametro 40 mm.

Cuerdas trenzadas de de didmetro 16 mm con alma de acero.

Plataformas de apoyo fabricadas en tablero de HDPE de 19 mm de espesor con grabados decorativos.

Conjunto unido mediante conectores de pléstico (T y bolas de unién) y mordazas regulables.

INSTALACION AL SUELO:

INSTALACION SOBRE SUELO DE TIERRA

= MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

INSTALACION SOBRE SUELO DE HORMIGON

Se deberd rellenar el drea de juego con 40 cm
de grosor de material no compacto.
Dicho matetial podrd ser:
- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena 1).
8 - Gravilla 2). (@)
g 1) Materiales preparados propiamente g
I para uso en parques infantiles. (q]
2) Sin particulas de lodo o arcilla. 1]
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Espirro metdlico
. o quimico
i Superficie de juego
Superficie de juego e P! i Jueg (no incluido)
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=] amortiguador SRR i\ : A
. de impactos
x Suelo de caucho
Solera de hormigén Mortero de nivelacién Espesor segun ensayo EN 1177
Espesorde 15a20 cm Espesor de unos 5 cm  para una Heaida= 2.5 m

717
Zapata de hormigén
250 x 250 x 500 mm
Zapata de hormigén % Pletina de anclaje
720 x 720 x 500 mm 2 soldada a tubo ©40
TN ‘
SRR N : - Placa de anclaje con cartelas
R 2 /ﬁlni K de refuerzo y soldada a tubo #1114
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LA CIMENTACION DEBE
REALIZARSE DE FORMA QUE NO
PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS
O TROPIEZOS

GARANTIA: 2 afios*, ante cualquier defecto de fabricacion del conjunto o piezas.
* 10 afos solo con contratacion de Servicio de Mantenimiento.

DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD
NO PUEDE HABER OBSTACULOS
(FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS,

ARBOLES, ETC.)

El personal encargado de la instalacion y mantenimiento deberd respetar las recomendaciones del Manual de Montaje
y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra pdgina web.

FUNCIONES LUDICAS:
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Equilibrio: Es un movimiento perfecto para desarrollar las habilidades motrices de los nifios, el control del propio
cuerpoy la coordinacion estimulando la capacidad motora y la seguridad en los movimientos.

Reunidn: Los nifios ejercitan la socializacién y lo indispensable en todo juego, la imaginacién. Todo ello motiva
la interrelacién de los nifios, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando la solidaridad.
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